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SCHINDLER HUNGARIA KFT. Tervszam: 804723761-0
Budapest, XI. Budafoki ut 60. Munkaszdm: -

TERVEZOINYILATKOZAT

Tervezd neve: Siité Ferenc
cime: 2310 Szigetszentmiklos, Repce u. 2A
telefonszama: +36 1 206 9074

A tervezett létesitmény megnevezése és cime:

Hotel Palatinus fejlesztése
Uj felvoné épitése

9400 Sopron, Uj utca 23.
Hrsz.: 64

E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a 804723761-0 dokumentacié tartozik.
Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki
(nyilvantartasi) szamom: F-T 01-14021

Megrendeld: AREKU TERVEZO ES SZOLGALTATO KFT.

9400 SOPRON, TULIPAN KOZ 4.

EpittetSk: U23 INVEST KFT.

1026 BUDAPEST, PASARETI UTCA 25.

Tervezési feladat: A megrendeld az épllet fejlesztése soran 1db 675kg-os

akadalymentes személyfelvond tervezésével bizta meg
céglnket.

A fenti szamu és beépitési helyli Schindler S001 Release 3-3300 tipusii személyfelvono
(meglévé épliletben, Uj aknaban, U] felvond) létesitéséhez késziilt miiszaki tervdokumentacio
az altalanos érvényli és eseti hatdsagi eldirasok (ezen belill a tlizrendészeti és
munkavedelmi kovetelményeket meghatarozé rendeletek, kdtelezd érvényl szabvanyok)
figyelembevételével késziilt.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kévetelményekrél (OTEK) (tébbszdr médositva);

146/2014. (V.5.) Korm. rendelet. rendelet a felvonokrél és mozgolépcsdkrél és
mozgojardakrol;

54/2014.(X11.5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol

312/2012.(X1.8.) Korményrendelet az épitésligyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

MSZ 9113:2003/2. kiadas Felvonok létesitése. A felvondk épiilettiizzel kapcsolatos
kiegészitd kdvetelményei

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete a felvonok és a felvondkhoz késziilt biztonsagi
berendezések biztonsagi kdvetelményeirél és megfeleléségének
tanusitasarol;

MSZ EN 81-20:2014 Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi elSirasai.
Szemeély- és teherszallitasra hasznalt felvonok. 20. rész: Személy- és
szemely-teher felvondk

MSZ EN 81-50:2014 Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi eldirdsai.
Felulvizsgalatok és vizsgalatok. 50. rész: Felvono részegységek tervezési
el6irasai, szamitasai, felllvizsgalatai és vizsgalatai
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SCHINDLER HUNGARIA KFT. Tervszam: 804723761-0
Budapest, XI. Budafoki ut 60. Munkaszam: -

* MSZEN 81-70:2006 Felvond szerkezetének és beépitésének biztonsagi elGirasai. A
személy-és teherfelvoné specialis alkalmazasai 70. rész: A felvonék
elérhetGsége személyek szamara, beleértve a fogyatékkal 16 személyeket is.

* MSZEN 81-73:2005 jelli a Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
elGirasai. 73. rész Felvonok viselkedése t(iz esetén:

e MSZ 15695:2008 Felvonok és mozgolépcsék létesitése. Epitmények fliggbleges
forgalomellatasanak kovetelményei;

* MSZ 15698: 2013 Felvondk, mozgélépcsék és mozgdjardak egyes kiegészit6é
kovetelményei

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak és hatésagi el6irasoknak. A tervezett miiszaki megoldas biztositja az élet-
és vagyonbiztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis Ordkség védelmét.
A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem szlkséges.
A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast a flggesztd elem /heveder
tekintetében alkalmaztam:
A heveder EC tipustanisitvany szama: EPR 003/9
kiallitéja: TUV SUD Industrie Service GmbH, Miinchen
Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok(terhek) és az
ellenhatasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korben alkalmaztam
Az épitési tevékenységgel érintett felvond nem tartalmaz azbesztett
A felvondakna jellege az MSZ 2364 és a 54/2014.(XI11.5.) BM rendelet:
Kérnyezete: szaraz Kockazati osztaly: AK
Védettségi mindsitését a miliszaki leirasban ismertettem.
A felvond épiilettiiz alatt nem hasznalhaté. A mozgasukban és/vagy cselekvé
képességiikben korlatozott személyek mentését, épiilettiiz esetén maskeépp kell
megoldani.
A miszaki dokumentacié megfelel az el6z6ekben ismertetett eléirasoknak.
Nyilatkozom, hogy a tervdokumentéciot a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24 §(2)
bekezdése figyelembe-vételével készitettem el, mely szerint:
A tervkészités soran a tervezé felelésséggel tartozik:
a) a tervezési cél mliszaki megoldassal valo eléréséért,
b) a miszaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,
¢) a jogszabalyokban el&irtak betartasaért,
d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozo szabvanyok alkalmazasaért,
e) az egészségveédelmi elSirdasok betartasaért,
f) a tlizvédelmi elGirasok betartasaért,
g) a balesetelharitasi és a munkavédelmi elSirasok betartasaért,
h) a kérnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitéséért és betarthatosagaért,
i) a tervdokumentacié el&irt tartalmi kdvetelményeinek teljesitéséért,
J) a tervegyeztetés soran tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatasaért,
k) a gazdasagossagi szempontok érvényesitéséért.

A felvono altal kiszolgalt és elfoglalt helyiségek tlizveszélyességi kockazati osztalyba
sorolasa BOrocz Istvan épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozata alapjan:

- a felvondakna: ,AK" osztaly

- epulet: ,AK” osztaly

Budapest, 2018. januar 30, (
\
Kinder Gyodrgy Sutd Ferenc
tervez6 felvono vezeté tervezé F-T

Mérndki Kamara ny. t. sz.: 01-14021



SCHINDLER HUNGARIA KFT.
Budapest, X1. Budafoki ut 60.

Tervszam: 804723761-0
Munkaszam: -

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas tanGsitvanya:

[
=L
[
e
e
o
i
o
2
o
=]
<<
()
o
—
o
wdd
[
*
foe
<
n
-
o
—
=
.
L
O
*
=

o

Al
R

e 0

=7] =7

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

Industre Sensice

EC design examination certificate
according to Lift directive 95/ 16 / EC

Certificate no:
Certification body:

Applicant/

Certificate holder:

Date of application:
Manufacturer of the test

sample:

Product, type:

Test laboratory:

Date and
number of the test report:

EC-directive:
Result:

Date of issue:

Certification Body for lifts and safety components
Identification number: 0036

Annex XllI, number 3.3

Schindler EPR 003/8

TOV SUD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle fur Produkte der Fésrdertechnik
Westendstr. 189

80686 Munchen - Germany

Inventio AG
Seestralle 55
6052 Hergiswil - Switzerland

2015-02-24

MEGADYNE s.7.l
Via Trieste, 16
10075 Mathi, Torino - Italy

STM-PV30-1.735-PU-42 (with steel cords)
STM-PV40-1.738-PU-56 (with steel cords)
STM-PV50-1.735-PU-70 (with steel cords)
STM-PVE0-1.735-PU-84 (with steel cords)
as suspension- and traction means for traction drive lifts

TOV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Fordertechnik

Abteilung Aufziige und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Stralle 7

70794 Filderstadt - Germany

2015-10-06
Schindler EPR 003/8

95M6/EC
The STM-PV30/40/50/60-1.735-PU (with steel cords) as

suspension - and traction means conforms to the essential

safety requirements of the Directive for the respective
scope of application stated on the annex to this design

examination certificate, keepng the mentioned conditions.

2015-11-13

Achim Janocha
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Main Partner of

Schindler Hungaria Kft. SOLARIMPULSE Schindler

KAMARAI TAGSAG IGAZOLAS

Tervezd neve: Siité Ferenc
cime: 2310 Szigetszentmiklés, Repce u. 2A.
telefonszama: +36 1206 9074
kamarai szam: 01-14021
engedély: F-T - Felvoné, mozgélépcsé, mozgoéjarda tervezd

Az epitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdése értelmében a 2014. januar 1-jét
megeldzéen az anyagmozgatégépek, épitégépek és felvondk tervezési jogosultsaggal
végezhet6 tevékenység vonatkozdsaban kiadott engedélyek - jogszabdly eltérd
rendelkezésének hianyaban - 2015. december 31-éig voltak hatalyosak.

A Kormany a felvonokrél, mozgolépcsékrél és mozgojardakrol szold 146/2014. (V. 5.) Korm.
rendeletben a jelzett szakteriileten Ujraszabalyozta a fenti jogszabaly altal megsziintetett
szakmagyakorlasi tevékenységet. A szabalyozas alapjan a jogosultsagokat a Magyar
Mérndki Kamara veszi névjegyzékbe és tartja nyilvan.

A jogosultsag ellendrizhetd a Magyar Mérndki Kamara névijegyzékben:
http://mmk.hu/kereses/tagok

az alabbi QR kéd beolvasasaval:

Az (j szabdlyozads értelmében a jogosultsaggal rendelkezdk, tekintettel a jogosultsag
lejartéra és a szakmagyakorlok tovabbképzésére vonatkozé szabalyozas hianyara, a
szakmagyakorlasukat - ellentétben a korabbi szabalyozassal - a jévében idébeli korlat nélkil
végezhetik. )
sq‘llnd/er !

kelt: Budapest, 2016. januar 01. r\z,( Qmﬂalﬁt

Sits Ferenc
felvoné vezets tervezs F-T
Merndki Kamara ny. t. sz.: 01-14021

1117 Budapest, Budafoki at 60.

Postafidk: 1519 Budapest, Pf.:500

Telefon: 206-9000

Telefax: 206-9005 1/1

E-mail: info@hu.schindler.com Q
http:\www.hu.schindler.com
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SCHINDLER HUNGARIA KFT.

Budapest, XI. Budafoki 1t 60.

Tervszam: 804723761-0
Munkaszam: -

Miszaki leiras
Schindler $001 Release 3 - 3300 tipusi személyfelvonéhoz

Tervszam:
Munkaszam:
Beépitési hely:

Felvond tipusszama:

Felvoné jellege, tipusa:

Teherbiras:

Névleges sebesség:

Hajtas jellege:
helye:

Szintek szama:

Beszalléhelyek szama:

Fllke bejaratok szama:

Emelési magassag:
Vezérlés madja:

Kiegészités:

Vezethetdseég:
Fillke belmérete:

Fllke kivitele:

A flilke vazszerkezet kivitele:

Fllkeajto tipusa:

804723761-0

Hotel Palatinus fejlesztése
Uj felvoné épitése

9400 Sopron, Uj utca 23.
Hrsz.: 64

675 TL 900 1200x1400
géphaz nélkili személyfelvono

675 kg vagy 9 személy

1,00 m/s

valtakozé dramu, frekvenciaszabalyozott
fent az aknafejben

4(0,1,2,3)

4

1

9,230 m

szimplex fel-leiranyl gylijt6+BR1

BR1 tlizeseti vezérlés: a fiilkét egy tlizeseti
kapcsolé mikddtetésével kikapcsolt fotocellaval
a visszahivo allomasra vezérli, és ott nyitott aj-
tokkal Gzemen kivil helyezi.

EN 81 retesz az ajton

mindenki altal hasznalhato
1200 x 1400 x 2139 mm

Prospektus szerinti laminalt oldalfalakkal, hat-
fallal, mianyag mennyezettel, Ral9006 eléfallal,
ives zarojelet formazo Led vilagitassal. Padlo
fekete gumiburkolattal. Tlkor a hatfalon, korlat
az oldalfalon.

Hajlitott acéllemez-profilokbdl készlilt keret,
ketoldali vezetéssel (csliszd vezetbkésziilék-
kel). A fékezd fogdkészliléket az also tartd tar-
talmazza.

teleszkopos nyitasu Varidor 15
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SCHINDLER HUNGARIA KFT. Tervszam: 804723761-0

Budapest, XI. Budafoki Gt 60. Munkaszam: -

Fulkeajtd kivitele: festett, Ral9006

Fllkeajtd mérete: 900 x 2000 mm

Aknaaijto tipusa: teleszkopos nyitasu Wittur Augusta EVO
Tw=EOQO perc

Aknaajtok kivitele: festett, Ral7032

Aknaajtok merete: 900 x 2000 mm

Akna mérete: 1650 x 1800 mm

Sullyeszték / fejmagassag: 1100mm / 4000 mm

Villamos halozat: 3 x 400/230 V, 50 Hz 0-vezetbvel és
Vedbvezetdvel

Motor teljesitmény: 4,6 kW

Névleges aram: 14 A

Inditasi aram: 17 A

Inditasok szama: 180/h

Elvezetendd hételjesitmény: 0,95 kW

Haijtas tipusa: FMB130-4BS512

Hajtotarcsa atmérd: d=85mm

Flggesztéelem: Acélbetétes (12 db @1,73 mm) poliuretan- vagy
gumiheveder

Flggesztéelemek szama: 2db

Sebességhatarolo: GBP

Vezetbsin fllkéhez: T75-3/B

Vezetdsin ellensllyhoz: 50H

Fogokésziilék: GED10

Utkozs: 2 db P+S, D2 tipus fiilke alatt
2 db P+S, D2 tipus ellensuly alatt

Az epulet védettsége: nem védett

Budapest, 2018. januar 30.

K.;\a-ﬂk__\
Kinder Gyorgy Suté\Ferenc
tervezo6 felvonod vezett tervezd F-T

Mérndki Kamara ny. t. sz.: 01-14021
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Schindler Hungaria Kft. Epliletre atad6dé terhelések S3300-EU
1117 Budapest a J 635579 dokumentum S5300-EU
Budafoki ut 60. alapjan S6300-EU

Maximum dinamikus terhelések a vezetdsineken:
VKN= 1 m/s
Terhelések a flilke vezetésinen

Terhelések az utazasi részen Terh. a silllyesztékben és aknafejben
a fogokésziilék mikadésekor (1) az (tkozére futaskor (2)
GQ [kg]
F1 fllke [N] F2 fllke [N] F1 fllke [N] F2 fulke [N]

<=400 373 285 653 359
475,535 524 413 917 567

625 699 473 1224 663

675 7556 535 1322 771

800 1018 633 1782 907
900; 1000(BK=1575mm) 1458 777 2551 1134
1000(BK=2100mm) 1941 665 3397 890
1125 1249 1198 2186 1913

Terhelések az ellensuly vezetésinen (nincs fogokesziilék az ellensulyon)

Terhelések az utazasi részen

Terh. a sullyesztékben és aknafejben

GQ [kg] a fogokészilék mikddésekor (3) az (tkézore futaskor (4)
F1 ell.s. [N] F2 ell.s. [N] F1 ell.s. [N] F2 ell.s. [N]
<=400 228 30 274 42
475:535 271 35 326 50
625 311 41 373 57
675 323 42 388 58
800 487 48 585 64
900; 1000(BK=1575mm BE2 52 662 73
1000(BK=2100mm) 627 59 782 83
1125 756 65 907 91

Terhelések az ellenslly vezetdsinen (van fogokésziilék az ellenstlyon)

Terhelesek az utazasi részen

Terh. a sillyesztékben és aknafejben

GQ [kg] a fogokészilék mikédésekor (5) az (tkdzére futaskor (6)
F1 ell.s. [N] F2 ell.s. [N] F1 ell.s. [N] F2 ell.s. [N]
<=400 230 72 274 42
475,535 273 85 326 50
625 313 98 373 57
675 326 102 388 59
800 487 110 585 64
900; 1000(BK=1575mm) 552 125 662 73
1000(BK=2100mm) 627 142 752 83
1125 844 156 907 91

(1) FF1 és FF2 értéke, eloszld terhelés a flllke biztonsagi fékezése esetén, 1. fazis (CSB_I; n=2)

(2) FF1 és FF2 értéke, eloszIo terhelés a filke Gtkdzére futasakor, . fazis ( CBI_I; n=3,5 )

(3) FF1 és FF2 erteke, eloszl6 terhelés a fiilke biztonsagi fékezése esetén, I1. fazis ( CSB_II; n=2,5 )
(4) FF1 és FF2 értéke, eloszlo terhelés a fillke Utkdz6re futasakor, II. fazis ( CBI_Il, n=3; WBI, n=3,5 )
(5) FF1 es FF2 éntéke, eloszl6 terhelés az ellensuly biztonsagi fékezése esetén, II. fazis ( WSB_I; n=6 )
(6) FF1 és FF2 erteke, eloszld terhelés a fiilke Gtkdzére futasakor ( CBI_II, n=3; WBI, n=3,5)

i

Akna részek:

Erék iranya:

Aknafej
rész

N

WE[

Sullyosziéki
vész

X=200m

s pe— ——t Yu0.35m
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Schindler Hungaria Kft.

Epiiletre atadodo terhelések $3300-EU
1117 Budapest a J 635579 dokumentum S5300-EU
Budafoki ut 60. alapjan S6300-EU
Maximum dinamikus terhelések a siillyesztékben:
Emelési magassag <= 45m
Terhelések a silllyesztékben [kN] GQ [kg]
<= 400 %7355 625 | 675 | 800 190080 1125
F1 Terhelés a vezetdsin gyamokon 0,653 | 0,917 | 1,224 | 1,322 | 1,782 | 3,397 | 2,186
F2 Terhelés a vezetdsin gyamokon 0,359 | 0,567 | 0,663 | 0,771 | 0,907 | 0,890 | 1,913
F8 Terhelés a fillke sinen alatt 15,3 17.4 18,5 19,1 22,4 25,0 7
F9 Terhelés a flilke (itkdzén 18,4 22,7 24,9 26,2 15,3 17.9 20,6
F10  |Terhelés az ellensuly Gitkozén 29,0 34,8 37,6 39,1 21,2 240 | 30,2
F16 |Terhelés a fiilke sin alatt a hajtas oldalon 28,3 32,9 36,7 37,9 42,8 475 | 57,8
F17, F18 |Terhelés az ells. sin alatt fogdkész. nélkiil 8,0 9,2 10,2 10,5 13,0 138 | 17.0
F17, F18 |Terhelés az ells. sin alatt fogokésziilékkel | 22,9 27,1 30,8 30,7 36,3 40,9 50,3
Utkiiz6k szama:
ellensuly oldalon 1 2
flilke oldalon 5 4
Emelési magassag > 45...<= 60m
Terhelések a siillyesztékben [kN] GQ [kg]
535 | 625 | 675 | 800 19880 1125
F1 Terhelés a vezetbsin gyamokon 0,917 | 1,224 | 1,322 | 1,782 | 3,397 | 2,186
F2 Terhelés a vezetésin gyamokon 0,567 | 0,663 | 0,771 | 0,907 | 0,890 | 1,913
F8 Terhelés a filke sinen alatt 20,4 21,4 22,4 28,4 314 | 348
F9 Terhelés a flilke (itkdzén 45,5 50,0 53,0 63,8 73,6 | 84,4
F10 Terhelés az ellensuly {itkdzén 35,0 37,8 39,7 481 54,0 62,3
F16 |Terhelés a flilke sin alatt a hajtas oldalon 26,7 30,7 32,0 455 | 50,2 | 58,3
F17, F18 |Terhelés az ells. sin alatt fogokész. nélkill 18,3 19,0 20,1 0.7 | 226 | 245
Utkiizék szama:
ellensuly oldalon 1
fllke oldalon 1
//////////////
!;1 - /
4-:2/1 ¥ %
/ F18 /
/./////////.// /F10 /
E / = F9 FEH L/ Fi
L 17 1= ) FO M g —_
7 e / F10 j F2
/ / F16
il T [ Y § P e / /
bl Folsd N [T 7 /
F16 ) < B2 |x /
) g
= /] £ /]
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F2 F2
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2/2

GQ=800...1125kg




Schindler Hungaria Kft. Szemeélyfelvon6k forgalmi képességének meghatarozasa Tervszam; Munkaszém

1117 Budapest, Budafoki ut 60. az MSZ 15695:2008 alapjén 804723761-0; -
Beépitési hely: Hotel Palatinus fejlesztése
Uj felvoné épitése
9400 Sopron, Uj utca 23.
Hrsz.: 64
Vezérlés szimplex v. belsé nyomdgombos fllke sz.= 1
Komfortfokozat: 2 Kozepes
Elméleti menetidé: Ty= 25 s
Célszint vezérlés vélasztas (0=nem;1=igen): 1 Y 0 korrekcio= 1
Epdilet tipus: Szalloda,vendégforgalom
Bemend adatok:
A Gtperces fajlagos szallitasi teljesitmény: Psz = 12,50 % /5 min
A vélasztott kovetési idé: Tv= 37,00 s
Emelési magassag: = 9,230 m
Osszes szintek szama: N& = 4
Az alapallomas felett kiszolgalt szintek szédma: = 3
Az gjtok szabadnyilasa (700 - 1400): AS = 900 mm
Az ajtok tipusa: centrdl :2, teleszkopos: 3 >>> 3
Ajto el6nyitas: van=1 nincs=0 0
Az ajt6 nyitasi és csukasi ideje (tablazatbal): = 540 s
A beszallasi id6 utasonként (tablazatbl): = 1,10 s
A kiszallasi id6 utasonként (tablazatbol): ty= 1,00 s
Az ajtomiikodtetés esetleges késleltetési ideje te= 0
Az ajtok csukodasa és a felvono elindulasa kézétti idé: = 0,30 s
Expressz dllomas tavolsaga He= 0 m
Akadalymentes (izemeltetésre hasznalt{0=nem, 1=igen) 1
A felvoné tényleges névieges sebessége: V= 1,00 m/s
Utasszam az alapéliomas feletti i-dik szinten: 0=0
1=5
2=5
A telies utasszam az alapallomason kiviil: 3=5
P=%." Pi=P1+P2+..+PN= 1500 18
A flilke szamitott névieges befogadéképessége:
Bnév=P *Psz* Tv/(100* 300 *0,8) = 029 6
A flilke forgalom elldtashoz sziikséges befogadoképessége: B= 9,00 fé
A felvono tényéleges teherbiras: 675 kg
Csak 1 f6 v. gépkocsi X= 0,11
Eredmények:
A fiilkék szamitott szama: n=T;T,= 0,95
A flilkék kerekitett szama: n= 1 db
A flilkék javasolt szama: ntény= db
1
A tenyleges otperces fajlagos szallitoképesség:
P'SZ = x*0,5*Bnév* 300 *n* 100/ (Tf* P) =
>Psz Megfelel 28,40 % /5 min
A tényleges befogaddképesség felével szamolva
A tényleges kovetési idé:
Tv=Tf/n= < Tv Megfelel 36.21 8

Tervezd: Kinder Gyérgy 1/2 Kelt.: 2018.01.30



Schindler Hungaria Kft. Személyfelvonok forgalmi képességének meghatarozasa Tervszam; Munkaszam
1117 Budapest. Budafoki 0t 60. az MSZ 156952008 alapjén 804723761-0; =

Az elvileg elérhetd legnagyobb sebesség:

1
e &7 Ap g * =
Vimax = @/(- 2%]) + \ZMJ +a‘*H, = 274 mis
Alapéllomas kozotti menetidd: ts= S(ts, = Holv + via + aff) = 0,00 s
Alapallomasok tavolsaga (Hax)= 0,000

Az atlagos menetmagassag menetideje:

Ha Vi >V 3 tm = H/v + viat+alj = 10,86 s
Havpa =<v: tm =2%,/a + 2*alj = 0,00 s
tm = 10,86 8

Menetid6 a kézvetlen lemenet esetén:
te = (HnHax)/v + v/a + afj = 10,86 s

Expresz szakas menetideje

te=He/v+via+alj= te= 0
Eredmények:
A fordulasi idé:

TF = X*B*(12 + t3) + (Sm +A)*(t1 + t4) + Sm*tm + {5 + tle+te = 3521 s
Egy szint atlagos magassaga h=HA/N= 308 m
A felvoné min, elméleti sebessége Ve=H/Ty= ve = 0,37 mils
A megéllasok valoszinii szama:

Sm=N-3,"(1-PilPy® = 1,00 db
A valésziniileg megtett allomaskézok szama:

Sp=N - 2" (5 Pi/P)*E = 200 db
A valészini atlagos emelési magasség:

Hn=HetSh*h= 823 m
A valoszini atlagos menetmagassag:

Hs=Sh*h/Sm= 923 m
Az alapéllomasok szama: A= 1 db
Az orankeénti inditasok szama:

m=(Sm+A)*3600/Tf= 204,49 1/o

A relativ bekapcsolasi id6tartam:

bi=(1-((Sm +A)*(t1 + t4 +t6) + X*B*(12 + t3))/Tf) * 100 = 61,66

Uzemi gyorsulas: B= 1,00 m/s?
Rantas: ji= 1,60 mss’
A legfelss alapallomas és a legfelsd kiszolgat szint kézotti tavolsag : HA= 9,23 m

Tervezd: Kinder Gyorgy 2/2 Kelt.: 2018.01.30



Main Partner of

Schindler Hungaria Kft. SOLARIMPULSE Schindler

Nyilatkozat

Targy: Schindler S001 release 3. tipusu felvonék zajszintje, rezgésszigetelése

A Schindler S001 release 3. tipust felvonék (400 — 1125 kg teherbirasi
tartomanyban)  épités engedélyezési tervdokumentécic’)jét fenti targgyal
kapcsolatosan az alabbi informéciokkal egészitjik ki:

Az Ugynevezett Schindler S001 release 3. felvong tipustermék, mely
géphéaznélkdli kivitelti, ami azt jelenti, hogy a felvoné hajtémiive a felvoné
akna felsé részében kertil elhelyezésre.

A miszaki megoldasra a megfeleléséget, a felvono berendezés zaj-
Kibocsatasara, zajszigetelési megoldasara is vonatkoz6 eredményeket a NL
04.400.1002.004.27 szamu LIFTINSTITUUT &ltal kiadott tipustanusitvany
tartalmazza.

A felvond hajtémlive, amely a felvond m(ikddése kozben a mértékado
rezgésforrds, a csatlakozd, tehat a rezgések tovabbvezetésére alkalmas
fellletekts] rezgésszigeteléssel teljesen elvalasztott.

Az egyéb rezgés és zajforrasok  kiegészits hangtompitd, zaj- és
rezgesszigetelS elemekkel késziilnek.

Fentiek biztositjak, hogy a Schindler Cég garantalni tudja, hogy a felvoné
mikodésébsl adodd legnagyobb zajszint sem haladja meg a szabvanyban
meghatarozott értékeket.

Mindezek mellett, felhiviuk a figyelmet arra a szabvanyelGirasra, mely szerint
laké- és betegszobak mellett felvond akna és géphelyiség nem létesithets,
valamint megfelels hangszigetelésti aknafalakkal, nyilaszarokkal, kell az
épitének biztositani, hogy az épiilet lakéhelyiségeiben a zajszint az eldirt

értékeket ne haladhassa meg.

Kérjik a fentiek figyelembe vételét az epités, tervezés és kivitelezés soran.

Budapest, 2018. januar 2.

NI/MOD (izletag Igazgato
1117 Budapest, Budafoki it 80,
Postafidk: 1519 Budapest, Pf.:500
Telefon: 206-9000
Telefax: 208-9005
E-mail: info@hu.schindler.com
hitp:\Wwww.hu schindler.com
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= legfelsd gydm tavolsaga a legfelsd szint végleges padloszintjétdl

** = ellenstly vezetdsin tdvolsaga a legfelsd szint végleges padldszintjétdl
** = fiilke vezetdsin tavolsaga a legfelsd szint végleges padloszintjétdl
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A felvond helye . W
T.sz.: 804723761-0 ~ Palatinus =
szalloda -
23
_ 37/1
Uj utca 30
N
28
Fiilke alatti (itkéz8k: Ellensaly alatti iitkdz6(k):
Hossz: 80 mm Hossz: 80 mm
Osszenyomddas, HPH: 72 mm Osszenyomddas, HPH: 72 mm
Osszenyomott hossz, HPE: 8 mm Osszenyomott hossz, HPE: 8 mm
Az aknavilagitasnak kulon tapvezetéket kell kiépiteni és 16A-es biztositoval ellatni.
Betaplalas helye a vezérlészekrényben, alsé kiallassal, 1m vezetékrahagyassal.
A fé8kapcsolé nem szakithatja meg az aknavilagitast. @
Haijtas tipusa: FMB130-4BS512
] Hajtémotor tipusa: FMB130-4BS512
JELMAGYARAZAT Névleges aram: 14.0 A
@ Villamos betaplalas helye, vezetékrahagyas 1 m Inditasi aram: 17.0A
() Vészjelzés csatlakozasi pont Biztositék épilet: 20.0A
@ Dugaszoléaljzat, 230V/16A Motorteljesitmény: 4.60 kW
® Beépitésérdl és koltségelésérdl a megrendeld gondoskodik COS phi: 0.97
Hajtétarcsa atmérd: 85 mm
Feltdltés Atfogasi szog: 180°
Flggesztd hevederek szama: 4
Q ; ; ; .. s x.
Szerelés utan burkolandé Flggesztési tényezo: 2
§ Inditasok szama: 180/6ra
WNNNM Monolit vasbeton falszerkezet Filke tomege: 466 kg
Ellensuly tdmege: 803 kg
GKU: 1144 kg

MEGJEGYZESEK

A megadott méretek a teljesen befejezett épitésre vonatkoznak.
A felvond akna létesitésének kdvetelményeit az MSZ EN 81-20:2014 és az MSZ EN 81-50:2014
tartalmazza.
Az akna kivitelezése és mérettlrése az MSZ ISO 4190-1 szabvany szerint késziljon, az ettdl valé
élterésbdl adodo koltségek a megrendeldt terhelik.
A szintkottak a végleges padloszintet jeldlik.

A felvoné szerelésének megkezdéséig a felvond aknajat az aldbbiak szerint kell kialakitani:
-az akna falai sik, sima fellletlek legyenek, porlédasmentes festékkel ellatva

-az akna falaiban a felvonéterven megadott méretl és helyzetl ajtdnyildsokat kell kihagyni
-a felvond akna falainak tGzallésagi hatarértéke épileten beldl 60 perc.

-az aknaban a felvonéhoz nem tartoz6 berendezések, vezetékek elhelyezése tilos

-az aknafal alkalmas legyen a felvonéberendezésbdl szarmaz6 vizszintes iranyu igénybevétel

teherviselésére
-a felvoné sillyesztékét nedvesség ellen szigeteléssel ellatva, a mértékadd terhelések
figyelembevételével kell kialakitani.
-az aknafejben kell elhelyezni a felvon6 energiabetaplalas vezetékeinek csatlakozasi pontjat
-slllyesztékben 230V/16 A-es dugaszol¢ aljzatot
-az aknafejben be kell épiteni a felvondberendezés szereléséhez szikséges mom:m:oq:o@o#
-az akna szell6ztetésére az aknafejben minimum az akna alapteriletének 1%-nak megfelelé

vizmentes nyilast kell |1étesiteni

-Az akna hémérséklete +5 és +40 C fok kdzott lehet.

-a legfelsd allomason az aknaajt6 elbtti tér allandd megvilagitdsa min 200 Lux legyen
-a slllyesztékbe val6 lejutast hagesé telepitésével kell biztositani.

A felvondbdl szarmazoé allandé hételjesitmény: 0,95 kW

54/2014.(XI11.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat alapjan

Kérnyezete : Szaraz
Kockazati osztalyba sorolas: "AK"
Sorszam Valtozasok Kézjegy Kelt
SCHINDLER S001 RELEASE 3 - 3300
SZEMELYFELVONO MUSZAKI ADATAI
Teherbiras (kg) 675
Szallithaté személyek szama 9
Névleges sebesség (m/s) 1,00 m/s
Emelési magassag (m) 9,230
Szintek szdma 4
Filke bejaratainak szama 1
Hajtas valtakoz6 aramu frekvenciaszabalyozott
Vezetés mindenki altal hasznalhato
Vezérlés szimplex fel-leiranyu gyjté + BR1

Villamos halézat

3x400 V +N+PE, 50 Hz

28/2016 (VI11.23.) NGM rendelet
(2014/33/EU iranyelv) 10. sz.
melléklete (E modul) alapjan végzett
végatvételi vizsgalatra alkalmas:

igen: X

nem: [ ]

Schindler

A gyamtarté gerendakat mindkét
@ oldalra be kell beépiteni

Az aknaajté és gyamtart6 gerendakat a

@ megadott helyre kell beépiteni

_ Név Ki. FELVONO ENGEDELYEZESI TERV SCHINDLER HUNGARIA KFT.
Uzletkot6 Beépitési hely: Budapest Xl., Budafoki ut 60.
Epitész Hotel Palatinus ﬁm.d_mmN._@mm Méretarany: 1:20,1:25, 1:50
Megrendeld .. . Tipus:

Kivitelozd Uj felvono épitése 675 TL 900 1200x1400
Tervezs  |Kinder Gyorgy | Ve 9400 Sopron, Uj utca 23. TervezAm: Lap:
Vezetd Siit6 Ferenc o Hrsz.: 64

tervezé  [F-T/01-14021 bl 804729761-0 1/
Kelt: 2018.01.30. |Megrendels: AREKU TERVEZO ES SZOLGALTATO KFT. Hivatkozasok: Munkaszam:

9400 SOPRON, TULIPAN KOZ 4.

Epittetd:

U23 INVEST KFT.
1026 BUDAPEST, PASARETI UT 25.

AK-2

S7/804729761-0




