Muiszaki leiras:

A Palatinus Szall6 (Hotel Palatinus) 1981-ben épllt Sopron torténelmi belvarosdban, az adott
korban korszerlinek szamitd technoldgiakkal. Homlokzati megjelenése, tomegképzése
adaptalédott a Miiemlékvédelem szigord szempontjaihoz, amely igy egyfel6l egy a
kornyezetéb6l nem kirivd, ahhoz illeszked6, masfel6l viszont nem tul izgalmas, kissé
jellegtelen épuletet eredményezett. Az elmult évek, évtizedek soran tobb kisebb-nagyobb
bels6 atalakitas tortént, részben az elavult berendezések cseréjével, részben korszer(sitési
szandékkal. Ezek tobbsége inkabb csak egyfajta rancfelvarrasként értelmezhetd. Kivételt
képez a nemrég korszerlsitett h(it6/flit6 rendszer, amely mind szinvonaldban, mind
technoldgiajat illetéen megfelel a mai kor igényeinek, ilyenforman ez megtartasra kerdl.
Altalanossagban elmondhatd, hogy a szalloda mind mdiszaki, mind Uzleti szempontbdl
megérett az atépitésre, korszerdsitésre.

Fontos katalizatora a bels6épitészeti koncepcionak az a szandék, hogy az épiilet belsd, udvari
traktusan egy homlokzati lift kertljon elhelyezésre. Ennek terveit jogosultsaggal rendelkezd
épitész készitette, kovetkezményei azonban erdsen hatnak a belsé kozosségi terek, kozleked6
utvonalak haszndlatara, atstrukturaldasara. Tovabbi lehetdsége ennek a fejlesztésnek, hogy az
érintett bels6 udvar szervesebben kapcsolddjon a szallodahoz, akar Uj funkciok megtalalasaval
hozzajaruljon a szalloda szolgaltatasi portfolidjanak bévitéséhez.

Bels6épitészeti programunk, céljaink meghatarozasakor azt tliztik ki magunk elé, hogy az uj
berendezési (és részben téralakitasi) koncepcid, ennek stilusa illeszkedjen a torténelmi
belvaros, mint helyszin, és az épilet, mint tervezendd objektum altal kijel6lt stilusiranyhoz,
emellett azonban naprakészen reflektdljon mindazokra az iranyokra, amelyek a mai
(szalloda)tervezésben aktualisak. Tudatosan valasztott célunk volt mind az anyaghasznalatban
és -valasztasban, mind a formai megolddsokban, mind a szinhasznalatban egy idétlen,
letisztult, elegans (de nem hivalkodd), korszerl technoldgidkon alapulé targyakbdl,
berendezési eszk6zokbdl komponalt, esztétikus térkoncepcidé megalkotasa.

Az épilet portdljan mar megkezd6édik egy mas minGségl szallodaélmény érzékeltetése. A
ferde, szogben all6 oldalfalak és az enyhén emelked§ talaj gesztusat kiteljesitve egy szogben
allé almennyezeti zarast képziink, mintegy a ,tolcsér” hatas kiteljesitéseként. Ebben az
almennyezetben két sorban, sillyesztett LED vilagitotestek kapnak helyet, amelyek altal a
portal hangsulyosabba, figyelemfelhivova valik, szinte egy fényfliggdny hatasat keltve. A
portal bal oldali oldalfalan talalhatd, mara hasznalatlan falfiilke-doboz cserére kerdil, valamint
a masik oldalra is beépitiink egy hasonlot. Ezek belsé vilagitassal rendelkeznek, hasznalatuk
marketing-célu, az érkez6 vendégekkel kommunikalnak.

Belépve a szélfogdba, itt is elvégezziik a tér finomhangolasat azaltal, hogy enyhén besz(ikitjlik
a teret, illetve kiemeljiik innen azokat az elemeket, programhirdeté tablakat, amelyek a gyors
athaladast akadalyozhatjak. A késGbbiekben itt helyezhet6 el az a ,,Self-checking” terminal is,
amely az egyre inkdbb elterjed6, személyzetet nem igényl6, a vendég altal iranyitott
bejelentkezési procedura korszerd instrumentuma.

A recepcios térbe érkezve jelent@s térszervezési valtozasokat terveztiink. A mostani allapotot,
amelyben az érkez6 vendég nem latja kozvetleniil a recepciot, megsziintetjik, atalakitjuk. A
portdl — szélfogo - bejarati ajtd kozos tengelyére hlzzuk az Uj recepcids pultot, ami altal az



érkez6 vendég és a pult mogott (16 recepcids kolléga azonnal szemkontaktusba kertilhet. Ez
biztonsagérzetet ad és kifejezi a szdlloda vendégszeret6 nyitottsagat. A recepciés nem egy
szigoru ,portas”, aki ellenériz, hanem egy kedves segit6, maganak a szalloddnak az arca. Ezt
az indirekt kommunikacids szandékot tovabbi téri gesztusokkal erGsitjik. A pult mogott
kialakitunk egy asztalosipari szerkezettel beépitett falat, amelynek egyes részei
taroldbutorként funkciondlnak, kdzéps6 szakasza pedig egy nagyméretl, belsé vilagitasu,
logdzott elem, a szalloda, mint brand megjelenitdje. A kialakult Uj tengely (és az athelyezett
recepcids funkcio) miatt a lobby funkcid a jobboldali, hosszanti térszeletbe kerdil.

Mindazok az elvart berendezési targyak, amelyek jelenleg is helyet kapnak a szallodaban, Uj
formai és részben funkcionalis kialakitassal keriilnek megjelenitésre. Ezek pl.: livegezett
tarold- és bemutatovitrin a megvasarolhatd szuvenirek szamara, fali kataldgustarté allvanyok,
sullyesztett fali dobozok programhirdetd plakatoknak stb. Szintén Uj elemként, nem
hangsulyosan, de helyet kapnak a térben kilonféle étel/ital automatak, amelyek a hianyzo bar
funkciot prébaljak potolni a maguk szerényebb lehet8ségeivel.

A bejelentkezést kovetGen a vendégek két utvonalon kozelithetik meg a szobaikat. Vagy az Uj
épitésl lift hasznalataval (valdszinlileg ez lesz a preferdlt), vagy a térben hangsulyosan
megjelend lépcs6t igénybe véve. Mivel a 1épcs6 mostani allapota mind burkoldsa, mind a
kapaszkoddk tekintetében rossz mindség, stilustalan, ezért ennek atépitése sziikséges. A lift
altalunk feltételezett intenziv hasznalata atalakitja a belsé kozlekedés sulypontjait, ezaltal az
eddigi, emeletenkénti pihendterek sokkal hangsulyosabbad, frekventaltabba valnak. Ennek a
felértékel6désnek a kovetkeztében itt is toreksziink az elegancia, a reprezentativ
berendezések megjelenitésére.

A szobak attervezésének tekintetében szlikebb a mozgdstér. Legtobbjikben nem lehetséges
jelentGs valtoztatas a térhasznalatot illetGen, mivel a kis alapteriiletek ezt nem teszik lehetévé.
Kivételt képez ez aldl a 3. emeleten Ujonnan megépitésre keril6 mozgaskorlatozott szoba,
amely mind bejarati ajtajaval, mind szobai berendezésével és filirdGszoba kialakitasaval
alkalmas lesz kerekesszéket hasznalé vendég(ek) fogadasara. Tovabbi kivétel és egyuttal
szolgaltatasi szinvonal emelkedés, hogy az 1. és 2. emeleten taldlhatd, eddig is egyfajta
apartmanként hasznalt két szoba tovabb bdévil a folyosdé végének lezarasaval, valamint a
szembe oldalon taldalhaté irodak megsziintetésével és ezekhez csatoldasaval. Részben a
kényszer szilte (lift épitése), azonban mégis a szolgaltatasi portfolid szinesedéseként foghatd
fel, hogy 3 db egyagyas szoba is kialakitasra keral.

A felujitasi tevékenységek részletes ismertetése

Bontdsok — Az El6zményekben mar emlitett szempontok miatt a bontasok elsGsorban a
szallodai terek berendezési targyaira, szerelvényeire, burkolataira, konnylszerkezetes
épitményeire korlatozodnak. Ezek a mUiveletek viszonylag révid id6 alatt, kisebb zajterheléssel
is elvégezhetGek. Kivételt képez ez aldl az a néhany nem kikiiszobolhet6 bontasi munka, amely
a betonszerkezeteket érinti. Ezek jellemz&en falatvagasok a mozgdssérilt szoba nyilaszardinak
megnagyobbitasa céljabdl, a foldszinti lift fogadodterének falkivaltasa, valamint az Uj recepcids
térben, els6sorban esztétikai okokbdl indokolhatd falnyilds vagasa. A bontott anyagok
deponaldsa, emeletenkénti leszallitdsa gondos tervezést, atgondolt logisztikai folyamatokat
igényel!



Szerkezetépités — A lifthazat nem szamitva, amelynek tervei kilon készllnek, kétféle
technoldgiat alkalmazunk és preferalunk. Falpétlasok esetében Ytong falazatok alkalmazasat,
minden egyéb esetben konnylszerkezetes, fémvazas, gipszkarton burkolatu épitéseket.
Indoka hasonld a kordbban elmondottakhoz: gyors, viszonylag kis por- és zajterheléssel jar a
hasznalatuk, és az ezekkel végzett kivitelezési munka jol Gtemezhet6. Az utdbbi technoldgia
mellett szdl az a tény is, hogy a betonszerkezetekben nincs lehet6ség kabelek, csovek,
szerelvények utodlagos bevésésére egy folyamatosan hasznalt szalloda esetében, ezért ezeket
a telepitési igényeket elGtétfalak, almennyezetek segitségével tudjuk kielégiteni. Fontos
Uzemeltetési szempont az esetleges karbantartdsi feladatok minél hatékonyabb elvégzése,
ezért nagy szamban alkalmazunk sillyesztett, gipszkartonnal boritott, falszinre festett revizios
ajtékat mind a gépészet, mind az elektromos rendszerek esetében.

Feliiletképzések — Az atalakitds gyakorlatilag a szdlloda teljes teriletét érinti, ezért az Uj
épitések esetében nyilvanvaldan, az esetlegesen nem érintett feliiletek esetében pedig a
jelenlegi fellileti min&ség hibai miatt szlikséges Uj glettelés készitése a falakon. A szerkezetek
festésére minden falfellileten nagy kopdasallésagu latex festékeket hasznalunk, egyedi
szinkddokkal. JelentGs felliletképzési valtozas a jelenlegi allapothoz képest, hogy
padldszényeg csak a folyosokon keriil telepitésre. Az dltalunk valasztott Ege Figura Kite
modularis rendszer minden szempontbdl megfelel a szallodai igényeknek. A vilaghirl dan cég
az egyik vezet6 gyartdja a nagy ellendlléd képességl, strapabird, jol és konnyen takarithato,
tlizvédelmi szempontbdl is megfelel értékd kozileti sz6nyegeknek. Mindemellett kivald
ar/érték aranyuak a termékei, ezt szamtalan hazai széllodai és egyéb kozileti referenciajuk
igazolja. A modularis rendszer gyors, akar szakaszolhatd lerakast eredményez, atgondolt
kivitelezés esetén alacsony hulladékmennyiséggel. A jelenlegi szobai sz6nyegezést laminalt
parketta boritasra cseréljik. Ez a dontéslink illeszkedik a jelenlegi szallodai trendekhez, de
azzal is indokolhatd, hogy az Uj berendezési stilushoz is jobban illeszkedik. A Kaindl osztrak
parkettagyartd csucsmindségli laminalt parkettdjat valasztottuk, 8mm-es vastagsagban.
Ennek kopasallosaga és minGsége megfelel a szallodai kdvetelményeknek, szinténusa pedig
illeszkedik az eleganciat megcélzé hangulathoz. Azért, hogy a laminalt parkettakra egyébként
jellemz6 kopogd hang ne okozzon kellemetlenséget a vendégek szamara, a burkolat alatt
7mme-es lépészaj csokkentd réteget helyeziink el. A szegélyezéshez nem a parketta sajat
szegélyléceit alkalmazzuk. Az altalunk preferalt mdf anyagu léc egyedi szinl festést kap
sotétsziirke toénusban, valamint ezek a lécek alkalmasak tobb kabel vezetésére is
hatoldalukon, ezaltal segitenek kivaltani a szikségetlen falattoréseket, horonyvéséseket. A
hidegburkolatok csaknem azonos aranyban jelennek meg, mint a mostani allapotban. A
foldszinten és a lépcsGkarokon/pihendkon egy markans, kivaléo mindségd, retifikalt greslap,
2mme-es fugdkkal, marvanymintdval, fényes fehér szinben. Gyartdja a spanyol Cifre. A
foldszinten és a lépcs6 pihen6kdn diagonalis rakdsi mintaval, a Iépcsékarokon haldba
szerkesztve. Szegélyezésiik azonos anyagu. A fuga szine sziirke. A flird6szobai padlé utal a
szobak faimitacioju burkolatara, csak itt nem laminalt padlo, hanem famintas, nagyméretd,
mazas greslap. Szintén spanyol, gyartdja a Struker. A fali hidegburkolas a teljes flird6szobai
falfellletet érinti. Kétféle lapot hasznalunk, nagyobb tomegben egy 20*50 cm-es, fekvé
téglany mazas greslapot, illetve a mosdds butorelem mogott egy egyedi méret(i és formaju,
vagott hatszég alaku burkolatot. Valamennyi hidegburkolat magas kopasallésagu mazzal
kezelt, amely tolerdlja a gyakori takaritassal egylttjaro intenziv igénybevételt.



Nyilaszarok — Fontos valtoztatas és fejlesztés a szobai ajtok cseréje. Ezt részben esztétikai
szempontok, részben komfortnovel6 tényezS6k indokoljak. A jelenlegi papirrdcsbetétes,
kdnnyitett lapu ajtoszerkezetek rossz hangszigetelésliek, ennek valtoztatasa sziikséges a
megcélzott mindsitési fokozat okan. Ezzel 6sszefliggésben valamennyi ajtd olajfékes behuzo
szerkezetet kap. Az egyetlen mozgaskorlatozott szoba bejarati és filirdGajtaja szélesebb
kivitelben készil az akadalymentes haszndlat érdekében. A flirdGszobak ajtajai egyedi
szerkezet-modositason esnek at, korszer(sitett vasalatokkal, szell6z6 funkcidval, és Uj,
minGségi fellletkezeléssel, egyedi szinkdd alapjan mazolt felllettel.

Gépészet — Az épiilet gépészeti szempontbdl elavult, ez mind a korszer(tlen
csérendszerekben, mint a szerelvényekben tetten érhetd. Allandé probléma a folyamatos
meghibasodas, magas karbantartasi igény. A mar emlitett h(ités/f(ités rendszer korszer(sitése
az egyetlen gépészeti terlilet, amelyet érdemes tovdbbra is haszndlni. A flrd6szobak
szerelvényezésénél is arra torekedtiink, hogy korszer(, értékalld, j6 m(iszaki tulajdonsagu
szerkezetek keriiljenek beépitésre. Valamennyi flird6 esetében falba épithet§ wc-tartalyokat
(Geberit) terveztlink, el6tétfalas kialakitassal, nyomodlapos kezel6panellal. A szaniterek,
szerelvények kivalasztdsaban a csucsminGséget képvisel6 gyartok (Grohe, Geberit, Sapho
stb.). Az egyedi formaju mosdd mazas keramia, a zuhanytalca ontott marvany. A szintén mazas
keramia wc-csésze perem nélkili kialakitasu, amely egy viszonylag Uj technolégia, azonban ez
magasabb higiéniai komfortot és hatékonyabb tisztithatdsagot biztosit. Az GlGkék
lecsapddasmentesek. Edzett liveg zuhanykabin és egy eléje épitett, egyedi szerkezet( acél
keretvaz ad biztonsagos hasznalatot és kiilonleges megjelenést a tisztalkodashoz. Valamennyi
fird6ben megnyugtatéan megoldasra kerlil a szag- és paraelszivas is. A csaptelepek
keramiabetétesek, olasz licenc alapjan késziilnek, j6 min6ségl szerkezettel és fellleti
kromozassal. A mozgaskorlatozott szoba flirdGjében valamennyi elvart és javasolt szerkezeti
elem a felhasznalashoz van rendelve (szaniterek, kapaszkoddk, lilGke stb.).

Elektromos hadlozat — A projekt keretében az épiilet elektromos haldzatanak korszerdsitése is
megtorténik. A szobak mindegyike sajat biztositéktablat kap, phi-relével. A szerelvények
lecserélésre kerlilnek, ahogyan a kabelezése is. A szobakon belili kapcsolasi lehetGségek
bévilnek, megfelelve a szallodamindsitési kritériumoknak. Ennek megfelel6en egy kiemelt
pozicidbdl (jellemzéen a bejarattdl tavolabbi agy mell6l) valtd/keresztvaltd rendszerben a
szobai tér valamennyi vilagitéteste le/felkapcsolhato lesz. Igazodva az igényekhez, beépitett
USB-t01t6 szerelvények is kerllnek a szobdkba és kdzosségi terekbe. Az Ujonnan telepitett
vilagitétestek mindegyike energiatakarékos médon, LED fényforrasokkal szerelt. Ez, valamint
az altaldnos vilagitas/helyi vilagitas atgondolt rendszere teszi lehetévé, hogy energiatakarékos
maodon, alacsonyabb fenntartasi koltségek mellett Gzemelhessen a szalloda. A szobak uj, a
jelenleg egyik legkorszerlibbnek szamitd beléptetd rendszert kapjak. A TV/internet
szolgaltatas Uj vezetékezést kap, rejtett kabelezéssel. A jelenleginél jéval nagyobb méretld TV
késziilékek lesznek (46”), az internet hozzaférést pedig WiFi-rendszer biztositja. Kiépal
tovabba a szobai telefonhaldzat is, amely a mozgassériilt szobaban vészhivoval is kiegészil. A
szobakban Uj tlizjelz6 rendszer kerul kiépitésre.

Butorzat — Az egyedi tervezés( butorzat az Uj berendezés egyik legmarkansabb eleme. A
foldszinti recepcids tértél kezdve a lépcs6hazon, kdzleked6kon at a szobak és furd6szobak
berendezéséig egyedi tervezésl és Kkiviteld butorelemek, szerkezetek jelennek meg.



Készbutorként csak az agykeretek és részben az ul6butorok keriilnek beszerzésre. A
butorzaton érheté tetten leginkdbb az a tervezdi szandék, amely a régi/modern kozotti
parbeszédet stilusként fogalmazza meg. Alapsémaként az acél zartszelvény szerkezet és a
fautanzatu laminalt lapok egytittes hasznalata jellemzi. E két alapelem segitségével teremtiink
egyszerre nyitott, filigran vazszerkezeteket, a hozzajuk integralt meleg tonusu fahatdssal pedig
elegans, otthonos érzetet biztositunk. Kerlljuk a tombszerl, zart sikokbol épitkezd
korpuszokat, a hagyomanyos ,szekrénysor”-hatast. Ehelyett kisebb tomegek, kubusok, sikok
valtozatos, lebegd megjelenitését alkalmazzuk. Az edzett liveg is megjelenik a kozosségi
terekben, mint bdtorelem a vitrinszekrénynél, és mint korlatmez6 az Uj tervezésd épcsé
kapaszkoddknal. A lakdjossag, otthonossag érzete miatt fontos szerepet kapnak a kilonféle
textiliak. A szobai fliggdnydket megtartjuk, mivel ezek nemrég kerliltek telepitésre, szinvilaguk
pedig illeszthet6 az uj koncepcidba is. Emellett a szobakban és részben a kozosségi terek
butoraiban megjelenik egy rendkivil elegans, kék tonusu karpit, mélyen tlzott agyvégi
falburkolatként, illetve karpitozott, egyedi butorokon alkalmazva. A k6z0sségi terek ablakai uj,
szinben illeszkedd fliggonyozést kapnak. Az agykeretek, matracok az egyik legfontosabb
elemei a szallodaknak, mivel ezek adnak kdzvetlen éiményt a kényelemrdl. Itt a korabban mar
bizonyitott minGségli termékek keriiltek betervezésre. A konyha részleges atalakitasaval Uj
konyhatechnolégiai berendezések keriilnek telepitésre.

Egyéb berendezések — A komfortos hasznalat igénye egybevag a mindsitési kritériumok
tamasztotta feltételekkel. Ezen elvarasok miatt gazdag, de atgondolt halmazat kinaljuk a
kilonféle berendezési targyaknak. Minden szobdaban telepitett hajszaritd, integralt mini-h(ité
és szobai széf (lap-top méretd), megfelel6 szdmu, lopasbiztos vallfa, mobil b6réndtarolo elem,
vizforrald, csucskategoérids kavéf6z6 és a hozza tartozé italvalasztékot tartd eszkozok, illetve
ezek mellett kielégit6 nagysagu vizszintes tarold fellletek teszik lehet6vé a kényelmes
hasznalatot. A kozosségi terekben intenziv élményként megjelenitiink falra szerelt, un.
vertikalis kerteket. Ezek segitségével az él6 ndvényzet egy mas, szokatlanabb, de egyuttal
modernebb, feltiin6bb formaban jelenik meg a térben. Hasonlé okokbdl a lépcsé
kapaszkoddjanak szerkezetébe is integraltunk névénytartd ladakat. Ezek dpoldsa, fenntartasa
nem a szallodai alkalmazottakat terheli, mivel a telepitésiiket végz6 cég gondozassal egyutt
vallalja, havi atalanydijazas mellett.



