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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
1. Altalanos leiras

Az beruhdzé a 9400 Sopron, Uj utca 23. Hrsz.: 64. ingatlanon meglév hotelépiilet bovitését
tervezi.

A bdvités sordn a meglévo épiilet északkeleti oldalan egy acélszerkezetii felvono 1étesitmény
keriil kialakitasra, amely négy épiiletszinten latja el feladatat. A megépiild {6 fiiggdleges
teherhord6 elemek melegen hengerelt U-szelvényti acélkeretekbdl allnak. A 1étesiilé miitargy
kiilonalld tartoszerkezetet képez, nem terhelnek ra a meglévo épiiletre. A kialakul6 fesztavok,
acélszerkezeti szerkezeti elemek miatt sziikség van statikai szamitasra. A szamitas soran nem
valt sziikkségesség az EUROCODE-161 valo eltérés.

2. Alapozas

A meglévo épiilet alapozasra feltarasra keriilt, igy az alaptesteket meg tudtuk mérni. A kiilsé
teherhord¢ fal alatt beton sdvalapok taldlhatok, melyeknek az alsé sikja a talajszinttél ~65 cm.

A liftakna alapozasi sikja a £0,00 m szinttdl szamolva -1,35 m. Mivel ez a meglévd alapozasi
sik alatt van, igy a meglévd savalapot a liftakna kornyezetében, szakaszos alafalazassal boviteni
kell a liftakna alatti kavicsfeltoltés szintjéig. A tervezett alapozds 25 cm vastag vasbeton
lemezalap, illetve vasbeton falszerkezet: ez alkotja a liftakna siillyesztékét. A siillyesztéket min.
C25/30-XC2-16-F2 mindségli beton falhasznalasaval kell elkésziteni. Vasszerelése a
tartdszerkezeti tervek szerint min. B500 csavarbordéas betonacél felhasznalasaval.

A siillyesztékben keriil kialakitdsra az acéloszlopok fogadd szerelvénye is (ankerkoséar). A
meglévo épiilet feldli oldalon, -mivel nem lehet teherhord6 vasbeton falat kialakitani, a
fogadoszerelvényt a vasbeton lemez felsd sikjan kell rogziteni. A tuls6 oldalon a
fogadodszerelvény a fal felso sikjan lesz rogzitve.

Mivel talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, igy az ellendrzésnél hasznalt adatok csak
tajékoztato jellegliek. A kivitelezés eldtt talajmechanikai vizsgéilatot kell végezni ezen adatok
ismeretében lehet elkésziteni a pontos alapozasi tervet. Az alapozasrol késziilt leiras csak a
talaymechanikai adatok egyezdsége esetén vehetd figyelembe!

3. Acélszerkezetek

A tervezett liftakna a talajszint felett acélszerkezetli kialakitassal késziil, 14,47 m szerkezeti
magassiggal. A szerkezet elsddleges teherhord6 szerkezet a négy darab UPE-200 szelvényli
oszlop, melyek kozvetlenill a siillyesztékre lesznek rogzitve, talplemezes kapcsolattal A
talplemezek min. 12 mm vastagsidgiak. A fogaddszerelvény egy ankerkosér, amit egyedileg
kell elkésziteni, a mellékelt tartdszerkezeti terv szerint. Az ankerkosir lehorgonyzéisardl
szerelvényenként 4 db ¢16-0s betonacélbdl késziilt horgony gondoskodik, melyeket ¢8-as
kengyelekkel kell 6sszekotni.
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Az oszlopokat UPE-140, valamint RHS-80.80.3 szelvényli gyamtartok kotik Ossze. A
zartszelvények hegesztéssel lesznek rogzitve oszlopokra. Az U-szelvényli tartok csavaros-
homloklemezes kapcsolattal keriilnek rogzitésre, pontonként 2 db M16x50-es hatlapfejii
csavarral, hatlapu anyaval és alatétekkel.

A 1étesitmény merevitése az alsé két szekcioban RHS-60.60.3 zértszelvényl tartokkal
megoldott, a tobbi szekcioban RHS-50.50.3 szelvényli merevitérudakat kell alkalmazni. A
merevitések csomdlemezeken keresztiil lesznek rogzitve, hegesztett kapcsolattal.

Az acélszerkezet tivédelme kétféle modon lesz biztositva: szendvicspanel burkolattal, valamint
POLILACK W vagy ezzel muszakilag egyenértékli tlizre habosod6 festékkel. A festék
sziikséges rétegvastagsagit valamint a feliiletkezelésének mdédjat a gyartd és a tlizvédelmi
szakértd elbirdsai hatarozzak meg.

4. Zarorendelkezések

Jelen statikai dokumentaci6 a tervezett épitmény statikai megfeleldségének igazolasara szolgal
az épitési engedélyezési eljarasban, a fobb teherhord6 szerkezetek ellendrzése alapjan. Az
épitmény megépitéséhez a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet értelmében sziikséges a
tartoszerkezeti kiviteli terv elkészitése.

5. Alkalmazott anyagok

BETON

C25/30:

Nyomészilardsag tervezési értéke: fe.d=16,6 N/mm?
Beton biztonsagi tényezdje: Y=1,5

Beton zsugorodisanak végértéke: €cs,0=0,4
C12/15:

Nyomdszilardsag tervezési értéke: f.¢=10 N/mm?
Beton biztonsagi tényezdje: Ye=1,5

Beton zsugorodasanak végértéke: €cs,0=0,4
BETONACEL

B500:

Foly4shatar tervezési értéke: fy4=435 N/mm?
Betonacél biztonsagi tényezdje: Ys=1,5
Hatarnyulés karakterisztikus értéke: euk=18%
Nyomott betonzdna relativ magassdganak

hatarértéke hizott acélhoz: €:0=0,49
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Nyomott betonzdna relativ magassdganak

hatéarértéke nyomott acélhoz: Ec0=2,11
SZERKEZETI ACEL

S 235 JRG2

Folyéshatar: f,=235 N/mm?
Szakit6 szilardsag: £,=360 N/mm?
Rugalmassagi modulus: E=210000 N/mm?
Biztonsagi tényezo6 szilardsagi vizsgélathoz: Ymo=1,00
Biztonsagi tényez0 stabilitasi vizsgalathoz: Ym1=1,00
Biztonsagi tényez6 kotések vizsgalatahoz: w2=1,25

Biztonsagi tényez0 csomOpontok vizsgalatahoz: yms=1,25

KOTOELEMEK

8.8

Szakitdszilardsag karakterisztikus értéke: fuy=800 N/mm?
Névleges folyashatar: fyp=640 N/mm?

6. Alkalmazott szabvanyok

MSZ-EN 1991-1 Eurocode 1: Terhek és hatasok
MSZ-EN 1992-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993-1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

Sopron, 2018. februar 21.

Dr. Andor Krisztian
TT-08-0863
9400 Sopron, O-Hermes telep 1.

Bellovics Bertalan
tarstervezo
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1960

Szerkezeti acél kimutatas
T.sz.| Megnevezés Szelvény | Db |Hossz (mm)|Tomeg (kg)
1. Oszekoto RHS-80.80.3 | 8 11920 85,73
2. Gyamtartd UPE-140 12 21360 316,13
3. Osszeko6td UPE-140 6 8340 123,43
b, Racsrid RHS-60.60.3 | 2 4700 24,96
5. Racsriad RHS-60.60.3 | 2 5760 30,59
6. Racsrid RHS-50.50.3 | 2 5790 26,63
7. Racsrid RHS-50.50.3 | 2 5488 25,25
8. Racsrid RHS-50.50.3 | 2 5550 25,53
9. Racsrid RHS-50.50.3 | 2 4634 21,32
10. Racsriad RHS-60.60.3 1 2015 10,7
1. Racsrid RHS-60.60.3 1 2509 13,32
12. Racsrid RHS-60.60.3 | 2 2412 13,13
13. Racsrid RHS-50.50.3 1 2527 11,62
14, Racsriad RHS-50.50.3 | 2 2494 1,47
15. Racsrid RHS-50.50.3 1 2387 10,98
16. Racsrid RHS-50.50.3 | 2 2354 10,83
17 Racsrid RHS-50.50.3 1 2415 "N
18. Racsriad RHS-50.50.3 | 2 2380 10,95
19. Racsrid RHS-50.50.3 1 2304 10,6
20. Racsrid RHS-50.503 | 2 1980 9N
21. | Osszekotd UPE-140 1 1490 22,05
22. Racsrid RHS-80.80.3 | &4 8880 63,85
23. Racsriad RHS-50.50.3 1 2125 9,78
24, Racsrid RHS-50.50.3 | 2 3120 14,35
25. Racsrid RHS-50.50.3 1 1828 8,41
26. Oszlop UPE-200 2 28892 673,18
27. Oszlop UPE-200 2 26692 621,92
28. | Csomélemez 110-5 36 3960 171
29. | Homloklemez 80-12 38 5320 40,09
30. MTFEV”O 74-8 2% | 4272 19,85
emez
31. Talplemez 120-12 b 1440 16,28
32. | Talplemez 150-12 2 720 20,35
32. _ Talplemez 150-12 2 720 20,35
Osszes tomeq: 2330,6
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BETONACEL KIMUTATAS
Jel| ¢ (mm) | db IL (fm)l/EA (M) | Zm (kg)
1 ¢ 12 22 Lt m 391
2. ® 10 22 L m 211
3. e 67 62,98 m 55,9
L, ¢ 12 14 13,44 m 1,9
5. ¢ 12 - 87,6 m 77,8
6| o8 B 5.6 m 29,8
1. @10 10 105m 6,5
8. ¢ 8 14 588 m 2,3
9. ® 16 8 L'm 6,3
10. ¢ 8 10 m 2,8
1. ® 16 8 2,48 m 39
12. ® 10 36 3456 m 21,3
168 88,48 m 34,9
10 89,06 m 54,9
1012 208 m 184,
1016 6m 10,2

Felhasznalt anyagok

Vasbeton szerkezetek:

- Beton: (25/30-XC2-16-F2
- Betonacél: B500
SzerelGbeton:
- Beton: (12/15-X0b(H)-24-F1
Betontakaras: min. 40 mm
Szerkezeti acél: S 235 JR G2
KotGelemek: 8.8
Varratok: MSZ EN 2581%:1993 szerint
Megjeqyzések
Hajlitasi sugar:  @1k-ig: 4d

@16-tol: 7d
Toldas: halé: min 30d

hosszacél: 60d

Az oszlopok toldasanak helye és modja
tervezGi mivezetés soran keril pontositasral

Rajz cime

Liftakna; altalanos alaprajz,
anyagkimutatas

Liftakna tervezése Datum: 2018.02.21.

Epittetd:
U23 Invest Kft. (1026 Budapest, Pasaréti Gt 25.)

Helyszin
9400 Sopron (j utca 23. Hrsz.: 64.

Epitész tervezd:
Abdai Zsolt épitészmérnck
E-08-0423 (9400 Sopron, Tulipan koz &.)

Statikus tervez@:

Dr. Andor Krisztian okl. épitomérndk
TT-08-0863 (9408 Sopron, O-Hermes telep 1)

Tarstervezo:
Bellovics Bertalan okl. faipari mérnok
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Tartoszerkezeti kiviteli terv
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KEZELENDO A VONATKOZO EPITESZTERVEKKEL'
A MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

A NEM EGYERTELMO, ELLENTMONDASOS VAGY
KERDI:ZISES ADATOKAT, MEGOLDASOKAT
ILLETOEN A TERVEZO ALLASFOGLALASA
SZUKSEGES!

AZ ALAPTESTEK ES FOLEG A FELMEND
FALAZATOK ~ SAROKPONTJAINAK  KITUZESET
GEODEZIAI  JOGOSULTSAGGAL ~ RENDELKEZO
SZAKEMBER  VEGEZHETI, A KITUZEST
DOKUMENTALNI SZUKSEGES!

AZ ELHELYEZESRE KERULO EPULETGEPESZETI
ES EPULETVILLAMOSSAGI SZERELVENYEK A
SZAKAGI  TERVEZO ALTAL A  HELYSZINEN,
BETONOZAS ELOTT ELLENORIZENDOK!

A BETONOZAS CSAK A STATIKUS TERVEZ0 ES
A SZAKAGI TERVEZOK EGYUTTES ENGEDELYE,
VALAMINT A VASSZERELES ELLENORZES UTAN
VEGEZHETO EL. A BETONOZASI ENGEDELYT AZ
EPITESI NAPLOBA BE KELL JEGYEZNI!

Rajz cime

Liftakna; N1 és N3 falnézet

Liftakna tervezése Datum: 2018.02.21.

Epittetd:
U23 Invest Kft. (1026 Budapest, Pasaréti Gt 25.)

Helyszin
9400 Sopron 0j ufca 23. Hrsz.: 64,

Epitész tervezd:
Abdai Zsolt épitészmérnck
E-08-0423 (9400 Sopron, Tulipan kéz &)

Statikus tervezd:

Dr. Andor Krisztian okl. épitgmérndk
TT-08-0863 (9408 Sopron, O-Hermes telep 1.

Tarstervezg:
Bellovics Bertalan okl. faipari mérnok
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