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1. TUZVEDELMI ALAPADATOK
Az épiilet rendeltetése:

o Ko6z06sségi épiilet

e kereskedelmi szallasépiilet
e Az épiilet tobbszintes (n=foldszint + lemelet + 2.emelet + tetOtér
beépités)

Tervezett €pitési munka: a meglévd alaprajz 1ényegi valtoztatdsa nélkiil a kiilso
térelhatarol6 falon kiviil a bels6 udvar teriiletén a meglévd falazathoz
csatlakozva konnylszerkezetes liftakna késziill. A kiils6 falon a kozlekedo
folyoséhoz illeszkedd falnyilasok kialakitasa.

o Az épiilet legfelsd haszndlati szintmagassiga : 9,15m
e TOMEGTARTOZKODASU helyiség: nincs
e [egnagyobb befogaddképességli helyiség: étterem

o 91,5m%

o normativ stiriség: 1,5 f6/m?

o szamitott 1étszam: 6210

Kockézati egység meghatdrozasa:

Az épiilet alaprendeltetése kereskedelmi szdallashely, az alaprendeltetésen tul
egyéb rendeltetés nem tervezett. Az épiilet egy rendeltetési egység, tlizvédelmi
tervezés szempontjabol egy kockézati egység.

Kockazati osztalyok meghatarozasa:

A B
1 A kockdzati egység kockazati osztdlya NAK
A kockdzati egység legfelsdé épitményszintjének
) . 1 cgyseg leg P yszintj +9.23 m
szintmagassaga, (m)
A kockdazati egység legals6 épitmény szintjének
szintmagassiga 0,0 m

Epitmény magassdg alapjan: AK

KOCKAZATI BESOROLAS AZ EPULET A BEFOGADOKEPESSEG ALAPJAN
legnagyobb befogaddképességii helyiség: étterem, 62 0
Befogaddképesség alapjan: AK

KOCKAZATI BESOROLAS AZ EPULET A MENEKULOKEPESSEG ALAPJAN:
A szélloda kereskedelmi szélldshely, OTSZ 1.melléklet 2.sz.tdblazat alapjan : NAK



TAROLASI KOCKAZAT: nincs, csak a technoldgidval Osszefiiggd termékek tdroldsa
tervezett

IPARI KOCKAZAT : nincs
AZ EPULET EGY RENDELTETESI EGYSEG ES EGY KOCKAZATI EGYSEG
MERTEKADO RENDELTETES: kereskedelmi szallashely

EPITMENY MERTEKADO KOZCKAZATI OSZTALYA:
AK

2. TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBASOROLAS

A létesitményben robbandsveszélyes anyagok tdroldsa és haszndlata nem
tervezett.

Az épiilet berendezési targyai éghetdek, tlizveszélyesek.

3. TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM

TUZTAVOLSAG ELOIRAS:

A B C D D
1 o A és B épiiletek kozotti tliztdvolsag (m), ha B
A épiilet épiilet mértékad6 kockazati osztélya
mértékado
kockdzati
2 osztdlya NAK AK KK MK
3 NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10

A jelenleg meglévd szomszédos épiiletek kockézati besoroldsa: AK
AK/AK kozott eloirt tliztavolsdg: 6m
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A Szent Gyorgy u-i HRSZ 66 épiilettdl a jelenleg meglévo tdvolsag 4m .
A liftakna tervezett falazatanak legkdzelebbi pontja 4m-re tervezett, tehét a
meglévd adottsdgu tliztdvolsag értéke megtartott. A szomszédos épiilet 6m-en
beliili falazata zart, nyilds nélkiili falazat, az ablakok a rajzon jelolt 6m-es

korzeten kiviil esnek, kvazi tizfal.
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Tlzterjedés elleni védelem épiileten beliil:
e az épiilet egy kockazati egység
e Thzszakaszok:

A B C D

1 Rendeltetés A tiizszakasz megengedett legnagy obb

alapteriilete (mz),

beépitett tiizolt6 berendezés

2 A kockdzati egy ség kockdzati osztdlya
3 NAK
4 ha az épiilet [ha az épiilet mértékado
mértékado kockazata
kockédzata AK, KK vagy MK
NAK
6 Szallas Kereskedelmi széllashely, 750/1500 4 000/8 000
jellemzden menekiilésben nem korldtozott személy ek részére
szolgdlo szalld, kollégium és lakéotthon

Az ¢épiillet mértékadd tervezési kockdazati osztilya AK, a megengedett
tlizszakasz méret: 4000m?
Tervezett tiizszakasz teriilete:
J meglévd 1479,52m?
o liftakna (b&vités): 3,25m?
Tlzszakasz teriilete: 1482,77m2

4. SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épiiletszerkezetek tartdszerkezetei a kovetkezo kovetelményeknek feleljenek
meg:

e  MEGLEVO EPULETSZERKEZETEK
o a meglévo épiiletszerkezetek nem valtoznak, adottak, az atalakitas

nem érinti-a tlzvédelmi teljesitmények adottak, a tervezés targyat
az OTSZ 2§(4) bek alapjan.

e  UJ SZERKEZETEK KOVETELMENYETI:
A tervezett felvon6 akna egy vasbeton alaptestre/siillyesztékre
keriil  kivitelezésre acél tartOszerkezetbol  szendvicspanel
burkolatokkal. @Az egyedi aknaszerkezet kialakitisa a
tartoszerkezeti terv alapjan torténik. A homlokzati burkolat
kdzetgyapot toltetli szendvicspanel , a hrsz 66 épiilet feldli oldala
EI 45 perc kovetelménnyel.



A B E TERVEZETT
1 Mértékadd kockdzati osztaly AK TELJESIT-
SZERKEZET MENY
Pince- nincs
fold-szint+ 3
2 Epitményszerkezet emelet
A2 s
meglévd téglafa
3 Teherhqrdo fa}ak és I,ner?vneselk a PTH 30
pinceszint kivételével B B
REI 45 tartofal téglafal Al
kiegészitések REI 120
A2 megléva pillérek
4 TeherhordS | Teherhordé pillérek és merevitéseik a S -
épitmény- pinceszint kivételével tlizvéds festéssel
szerkezetek REI 45 ellatott
acéltartdszerkezet | A1 R 45
L o A2 meglévs fodémek
8 Emeletkozi és padlasfodém
REI 45
Tet6fodém tartdszerkezete, A2
9 merevitései, valamint tet6fodém 60
kg/m? feliilettomeg felett REI 30 . L L
Tet6fodém térelhatarol6 szerkezete A2 TetOt,erst azatepites nem erinti,
meglévl szerkezet
10 )
(60 kg/m*-ig) REI 30
atalakitas nem érinti, meglévé
11 Fedélszerkezet D szerkezet
Epiileten beliili és menekiilési A2 atalakitds nem érinti, meglévé
l’ltvory}al‘nak 'rymnostllo lepcsok‘e,s szerkezet
12 1épcsépihendk tartészerkezetei és
jarofeliiletének aldtdmasztd R 45
szerkezetei
13 Menekiilési dtvonalat képezd Al szabadlépcsé nincs

szabadlépcsd tartdszerkezete
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Tiizterjedés-
gatlas
épitmény-
szerkezetei

telekhataron

illeszked6

Al meglévé  tlizfalak, atalakitas
nem érinti
Tuzfal
REI 120
B Gipszkarton
1Tﬁzgzilt(l() Tiizgitls ) ) / falrendszer
alapszerkezet vélaszfal Kozlekeddvel hatédros
EI 30 Uj szobaegység
hatdrol¢ falszerkezet A2 EI 30
lifakna falzata
Tligedtls fal A2 ,asvanygyapotos
atlé fa
e falpanel A2 E45
(R)EI 45
liftakna tet6
fodéme
A2 (s
Tiizgatlé fodém asvanygyapotos
tet6panel A2 EI45
REI 45
A2
a  csatlakozd
fodémre, falra
eloirt
" [y .o kovetelménnyel
Tizterjedés elleni gét .
megegyezd
tlizall6sagi
teljesitményt,

de legfeljebb
90

tiizfalban | A2 I, 90-c | N€M tervezett-
tlizgatld D -
Tiizgatl6 falban ey 30 ¢
nyilaszaré
a vonatkozd
felvono- | miiszaki
aknaajt6 | kovetelmény
p 1z szerint
Tuzgaflo normal liftajté -
lezaras

Tiizgatl6 réskitolto-
réslezard rendszerek

az Aatvezetéssel
érintett
szerkezettel
megegyezd
tlizall6sagi
teljesitményt,
de legfeljebb EI
90

az dtvezetéssel érintett
szerkezettel —megegyezd
tlizallosagi teljesitményl




a  csatlakozé
szerkezetekre
eloirt
Ttizeatld linedri kovetelménnyel
lizgatlo linedris .
23 p N megegyezd
hézagtomitések tizallGsici
uzallosagl
teljesitményti,
de legfeljebb EI
90
24 Tlzgétl6 zaréelem EI 30 -
25 Falburkolat Dsl, dO
Menekiilési
dtvonalon nem tervezett
alkalmazott mindsitett
26 | épitmény- Padléburkolat Dssl 1628 Das1D
szerkezetek - padloszonyeg
27 Almennyezet, mennyezetburkolat Dsl, dO gipszka rton A2
28 Alpadlé DEI30 |-
S ésh etelés. burkolat nélkill liftakna
29 Hé- és hangszigetelés, ur “0 at nélkii A2 s1.d0 hészigetelése
vagy burkolat mogott L
asvanygyapot A2

5. HOMLOKZATI TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM
Az akna nem éghetd anyagu homlokzati hoszigeteléssel tervezett, TH ért€k
kovetelmény nincs.

6. KIURITESI UTVONALAK, KIURITESI SZAMITAS

Tervezett Kiiiritési utvonalak , 1étszamok Kiiiritési sebességek
A kiiirités jelenlegi feltételeit a lift nem befolyasolja, azok véltozatlanul maradnak.
A lift nem tlizoltosagi lift, nem menekiilo lift, kiliritésre nem tervezett.

7. BEEPITETT TUZVEDELMI BERENDEZESEK

A./Beépitett tiizjelzo berendezés
A lift telepitése nem érint a gyengedramu feldjitast és bovitést. Tiizjelzd
rendszer nincs és az OTSZ 2§(4) alapjan jelenleg nem tervezett.

B./Beépitett oltoberendezés
B.1./ Oltoberendezés nem kotelezo elodiras, nem tervezett.

8.TUZOLTOI BEAVATKOZAS BIZTOSITASA
8.1. Tiizoltasi felvonulasi tertilet



A telek tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére nem alkalmas , de szilard burkolatu
uton megkdozelithetd.
Thzoltési felvonulasi teriilet nem eldiras.

8.2. Tiizoltosagi kulcsszéf
Kulcsszéf 1étesitése nem eloiras, nem l€tesiil.

8.3.Tiizoltésagi beavatkozasi kozpont
Tlzoltasi beavatkozasi kozpont nem tervezett.

8.4.Tiizoltésagi radiderosito
A tervezett épiiletszerkezetek a radidforgalmazast varhatéan nem csillapitjak.
A meglévo épiilet forgalmazasi viszonyait a bovités nem befolyasolja.

8.5. Oltoviz ellatas
A mértékado tuzszakasz szamitasa:

OLTOVIiZ MERETEZES
mértékegység 1. tlizszakasz

Mértékado kockazati osztaly AK
Az oltdviz folyamatos biztositasahoz sziikséges
idétartam: pere 60
A létesitmény tlizszakaszainak alapteriilete : m? 1482,77
El6irt oltéviz-intenzitas értéke: (liter/min) 2100
g ennsyzii%i:tés alapjan  szikséges oltdviz liter 126000
kifolyasi nyomasigény: bar kdzterlleti

Figyelembe veheto tlizcsapok:
e tobblet vizmennyiség igény nem lép fel, a tlizszakaszteriilet nem valt
kategoridt ( A= 1200-1600m?)
¢ a védett miiemléki belvaros meglévo tlizcsapjai

8.6.Falitiizcsapok

Az épiileten beliil nedves fali tlizcsaphéldzat jelenleg is van.

A lift 1étesitése az €piiletgépészetet nem érinti, a meglévo tlizcsapok valtozatlan
helyen €s formdban megmaradnak.

9. EPULETVILLAMOSSAGI KOVETELMENYEK

9.1.A létesitmény villamos berendezéseit jogszabalyokban, vonatkozo
eldirasokban meghatdrozottak szerint kell 1étesiteni.

9.2 Levalasztas és szakaszolas



A lift levalasztisara szakaszkapcsol6 beépitése sziikséges.
A lift vezérlése: kézi tlizeseti kapcsold
9.3Biztonsagi vilagitas
o nincs, az elektromos atalakitas csak a liftet érinti , nem tervezett
9.4 Menekiilési jelek
o az atalakitas mértéke nem érinti, a lift nem menekiilési ttvonal,
menekiilési irdnyok nem valtoznak.
9.5.Kébelvezetés rendszere:
Az épiilet egy tlizszakasz , azonban minden kdabelatvezetési helyet az adott

//////

visszajavitani.

10. VILLAMVEDELEM

Az épiiletet villamvédelmi berendezéssel elldtott.

A liftakna szerkezetire a villamvédelmi rendszert ki kell terjeszteni

A villdimvédelmi berendezést a vonatkozd jogszabdlyokban és szabvanyokban
szerint szaktervezo készitheti.

11. ELEKTROSZTATIKUS SZIKRAKISULES ELLENI VEDELEM
Elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem nem sziikséges, nem tervezett,

12.EPULETGEPESZET, FUTES
Az atalakitas, bovités nem érinti, valtozatlan marad.

13.HO ES FUSTELVEZETES
Az atalakitas, bovités nem érinti, valtozatlan marad.

14.TUZOLTOKESZULEKEK
e Thzolto késziilék készenlétben tartdsa kotelezd, az épiiletben jelenleg
biztositottak
¢ A lifthez kotelezd 1db késziilék:
o 2kg-os CO; olt6

16.TUZVEDELMI JELZOTABLAK:

A tlizvédelmi jelzésrendszert az OTSZ eldirdsai szerint kell megvaldsitani,
o tlizolt6 késziilékeket

Jelzotablaval kell megjelolni:
e a lift tlizeseti hasznalati tilalmat



18.TUZVEDELMI SZAKERTOI NYILATKOZAT

Alulirott Bordcz Istvéan épitész tlizvédelmi szakértd kijelentem, hogy az
HOTELPALATINUS FEJLESZTESE -
UJ FELVONO EPITESE
Sopron, UJ u. 23.- Hrsz.: 64

EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

e az 1996. évi XXXI. szamu a tiiz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrol és
tizoltasrol kiadott torvény;

e az 54/2015(XILS5.) BM rendelet- Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat;

figyelembevételével késziilt.

2018. 02. 28.
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